附件2：

第十三届全运会足球项目预赛场地设施标准及配备要求
	区域
	器材设施名称
	标准
	要求

	赛场内
	场地
	符合《FIFA竞赛规则》要求
	天然草皮，平整度良好

	
	场线
	线宽12厘米
	白色水融性环保涂料，场线规范、完整、清晰

	
	球门
	门柱直径12厘米，两立柱内缘间距732厘米，横柱下缘与地面间距244厘米。
	白色，并备有可移动球门1套，球网支撑杆应涂成深色

	
	球网
	白色菱形网眼
	严密、完好，用尼龙或其它允许的材料制作，网与门柱和地面严紧连接固定，球网后上部两端充分拉起，保证球门内必要空间。备用球网2套


	
	角旗
	杆高不低于150厘米
	平顶，底部有反弹装置，角旗4面，备用角旗4面

	
	用球
	5号球，气压0.8-1.0
	具有国际足联认证，由中国足协负责提供

	赛场

周边
	安全通道
	1套（可延伸8-15米）
	可推动和固定

	
	供电系统
	
	确保供电系统正常运转

	
	广播系统
	
	播音设施良好，音质清晰，覆盖全场

	
	比分牌或大屏幕
	1套
	应在场内明显位置，观众席能够清楚的看到比分数字

	
	应急划线器材
	划线车1辆、划线材料
	满足线宽12厘米的要求

	
	工作人员装备
	对讲机、球童和担架员板凳、雨具等
	


	区域
	器材设施名称
	标准
	要求

	工作

席位
	比赛监督席
	1桌1椅
	设置于主席台后排右侧

	
	裁判监督席
	1桌1椅
	设置于主席台后排右侧

	
	第四官员席
	1套（四座），有防护棚顶 
	设置于中线向场外延长处不少于5米位置

	
	替补席
	每侧不少于16人席位，有防护棚顶
	设置于裁判席两侧平行处间距9.15米，距离边线不少于6米

	
	医务席
	1套
	设置于场内运动员出口附近。配备2名医务人员、及相关急救药物

	
	担架
	2副
	设于两队替补席外侧3米，配备8名担架员

	
	救护车
	2辆
	停放位置，应不影响比赛和观众视线，便于进出。

	工作室
	竞赛工作室
	独立工作室

电脑（台机或便携式）、打印机、复印机、传真机、网络、U盘、办公文具等
	

	
	运动员休息室
	2-4间独立休息室

足够数量的桌椅、战术白板及白板笔和笔擦、1张按摩床、冰桶等
	应配备卫生间和淋浴间（热水）

	
	裁判员休息室
	独立休息室

哨子、电子巡边旗1套、手动巡边旗1套、气压表、电动充气泵、充气筒、气针、秒表、皮尺、电子台称、电子换人牌、手动换人牌、比赛球、球袋、毛巾等
	应与球队休息室有适当距离，方便连接比赛场地，并与观众隔离


